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Zwarte, lekkie i#wydajne. Urz!dzenia Kemppi do spawania MMA speø-
niaj! wszelkie wymagania profesjonalnych spawaczy. Dzi"ki aktywne-
mu sterowaniu zajarzeniem i#prac! øuku ka$da elektroda topi si" r%w-
no, zapewniaj!c wysok! jako&' spawania.

Wszystkie modele bezproblemowo wsp%øpracuj! z# agregatami pr!-
dotw%rczymi i#dziaøaj! r%wnie niezawodnie na mrozie jak i w#pustyn-
nym upale. Czy trzeba naprawi' skuter &nie$ny, czy doko(czy' stalo-
w! konstrukcj" w#poøudniowym, søonecznym $arze ± urz!dzania MMA  
Kemppi sprostaj! ka$demu zadaniu.

Spawanie MMA
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Minarc 150 Classic

CCPhase

1

 !"#

Minarc 150 Classic

Mali mocarze  
spawania MMA

· Doskonaøa jako!" spawania i 
pewne zajarzenie øuku

· Automatyczna regulacja dynamiki 
øuku

· Maøa masa i du#a moc
· Doskonaøy cykl pracy
· Precyzyjne zajarzenie øuku TIG
· Pakiet gotowy do spawania

Lekkie, zwarte i øatwe do przenoszenia

Minarc 150 Classic jest przeno&nym urz!dzeniem MMA idealnym do prac warsztato-
wych i aplikacji w terenie. Zaprojektowany zostaø z my&l! o zawodowych spawaczach 
wymagaj!cych przeno&nego sprz"tu. Jego gøowne zalety to dobrze chronione po-
tencjometry, odporna na uderzenia obudowa oraz pasek do przenoszenia. 

Minarc 150 Classic jest przeno&nym urz!dzeniem MMA idealnym do prac warsztato-
wych i aplikacji w terenie. Zaprojektowany zostaø z my&l! o zawodowych spawaczach 
wymagaj!cych przeno&nego sprz"tu. Jego gøowne zalety to dobrze chronione po-
tencjometry, odporna na uderzenia obudowa oraz pasek do przenoszenia. 

Automatyczny gor!cy start gwarantuje pewne zajarzenie øuku w ka$dych warun-
kach a fukcja Anti-sticking zmniejsza ryzyko przyklejania elektrody do materiaøu spa-
wanego i poprawia kontrol" nad kr%tkim øukiem. Zabezpieczenie przeci!$eniowe, 
przepi"ciowe, przed wilgoci! i kurzem, gwarantuje niezawodno&', a zajarzenie kon-
taktowe øuku TIG zapewnia wysok! jako&' spawania TIG pr!dem staøym. Minarc 150 
Classic jest r%wnie$ dost"pny z funkcj! VRD, kt%ra ogranicza napi"cie biegu jaøowego 
w obwodzie spawalniczym w przypadku gdy prace wykonywane s! w zawilgoco-
nych miejscach. Minarc 151 Classic jest przeznaczony do pracy przy zasilaniu 110V.

Zastosowania
· Obr$bka metali
· Budownictwo
· Rolnictwo
· Naprawa i konserwacja
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Obudowa Minarc 150 Classic jest odporna 
na uderzenia. 

Dane do zam"wienia

Dane techniczne

Minarc 150 Classic
Minarc 150 z kablem spawalniczym i masy oraz kablem zasilaj!cym Schuko 6102150

Minarc 151 z kablem spawalniczym i masy oraz kablem zasilaj!cym 6101151

Minarc 150 VRD z kablem spawalniczym i masy oraz kablem zasilaj!cym Schuko 6102150VRD

Akcesoria
Kabel masy 6184015

Kabel spawalniczy 6184005

Paski do przenoszenia 9592162

Uchwyt TIG 6271432 )TTM 15 V*
Minarc 150 Classic jest wytrzymaøy, øatwy w 
przenoszeniu, posiada wystarczaj!c! moc 
do wykonania wi"kszo#ci zada$. Pakiet za-
wiera uchwyt elektrodowy i zestaw kabli. 

Napi"cie zasilania 1~, 50 /60 Hz 230 V +15 : 240 V ; 10 : ... - 20 :

Obci!$alno&' 35 :  MMA 140 A/7.5 kVA 140 A/7.5 kVA

50 :  MMA - -

100 :  MMA 100 A/5.1 kVA 100 A/5.1 kVA

35 :  TIG 150 A/5.0 kVA 150 A/5.0 kVA

50 :  TIG - -

100 :  TIG 110 A/3.3 kVA 110 A/3.3 kVA

Kabel zasilaj!cy H07RN-F 3G2.5 )3.3 m* 3G2.5 )3.3 m*

Zabezpieczenie zwøoczne 16 A 15 A

Zakres parametr%w spawania MMA 10 A/20.5 V±140 A/25.6 V 110 A/3.3 kVA

TIG 10 A/10.5 V ± 150 A/15.6 V 10 A/10.5 V ± 150 A/15.6 V

Typ wtyczki Schuko Wtyczka AU

Napi"cie biegu jaøowego 85 V )30 V/VRD* 30 V

Wsp%øczynnik mocy dla pr!du maks. 0.60 0.60

Sprawno&' dla pr!du maks. 80 : 80 :

Elektroda otulona ù mm 1.5±3.25 1.5±3.25

Wymiary zewn"trzne D x S x W, mm 320 x 123 x 265 320 x 123 x 265

Masa kg 4 4
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Minarc Evo 180

Minarc Evo 180
Wysoka jako&' spawania, w 
ka$dej sytuacji

· Najwy#sza jako!" spawania

· Spawanie wszystkimi rodzajami 
elektrod

· Bezproblemowa praca z%døugimi 
kablami zasilaj&cymi

· Maksymalna sprawno!" 
energetyczna dzi'ki technologii 
PFC

· Du#y pr&d maksymalny i wysoki 
wsp$øczynnik pracy

· Lekka i przeno!na konstrukcja

· Wytrzymaøa obudowa 

·  Precyzyjne zajarzenie kontaktowe 
Lift TIG

· Zasilanie z sieci lub agregatu 
pr&dotw$rczego

· Opcjonalne zdalne sterowanie

· Gwarancja Kemppi 2+ 

Wy#sza moc i ni$sze koszty
Powr t!maøego!mocarza!MMA!±!teraz!silniejszego!ni"!kiedykolwiek

Minarc Evo 180 to najnowsze urz!dzenie MMA z popularnej serii urz!dze( Minarc 
Evo. Ma wszystkie zalety swojego poprzednika, a tak$e wiele nowych. To ulepszone i 
mocniejsze urz!dzenie doskonale posøu$y spawaczom pracuj!cym w ci!gøym ruchu

Bez!cienia!przesady!mo"na!powiedzie#,!"e!cechuje!je!doskonaøa!wydajno$#!
spawania.!Ka$dy element urz!dzenia Minarc Evo 180 powstaø z#my&l! o#potrzebach 
zawodowych spawaczy wymagaj!cych lekkiego i przeno&nego sprz"tu.!Gdy mowa 
o#optymalnej kombinacji wymiar%w, masy i#jako&ci spawania, to urz!dzenie nie ma 
sobie r%wnych.

Dzi"ki mo$liwo&ci zasilania z#sieci lub agregatu urz!dzenia Minarc Evo 180 idealnie 
nadaj! si" do prac w terenie, nawet z bardzo døugimi kablami zasilaj!cymi. Poniewa$ 
urz!dzenia Minarc Evo s! lekkie i przeno&ne, caøy potrzebny sprz"t mo$na zabra' ze 
sob! za jednym razem.

Du"a!rezerwa!napi%cia!i!automatyczna!kontrola!ci$nienia!øuku!pozwalaj! uzy-
ska' niezwykle stabilny øuk, niezale$nie od pozycji spawania i rodzaju elektrody, a to 
oznacza najwy$sz! jako&' spawania za ka$dym razem.

Du"y,! czytelny! wy$wietlacz! parametr w! uøatwia dokøadne ustawianie wøa&ci-
wego pr!du, a precyzyjne zajarzenie kontaktowe øuku TIG zapewnia wysok! jako&' 
spawania TIG pr!dem staøym. Dla maksymalnej wygody i kontroli nad jeziorkiem spa-
walniczym do urz!dzenia mo$na podø!czy' opcjonalne zdalne sterowanie, kt%re po-
zwala na odlegøo&' korygowa' warto&ci parametr%w w trakcie spawania.

Energy e•cient

CCfazy

1

Zastosowania
· Produkcja metalowa
· Budownictwo
· Rolnictwo
· Naprawa i konserwacja
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Lekkie, zwarte i ultraprzeno#ne

 Dane do zam"wienia

Dane techniczne
Napi"cie zasilania 1~, 50/60 Hz 230 V +15: )AU 240 V +15:*

Moc znamionowa przy maks. nat"$eniu 
pr!du

30: MMA 170 A / 5,7 kVA

35: TIG 180 A / 4,0 kVA

Pr!d maks. )40<C* MMA 30: 170 A / 26,8 V  
)140 AU= 28: ED 140 A / 25,6 V*

60: 140 A / 25,6 V

100: 115 A / 24,6 V )140 AU= 80 A / 23,2 V*

Pr!d maks. )40<C* TIG 35: 180 A / 17,2 V

60: 150 A / 15 V

100: 130 A / 15,2 V

Napi"cie biegu jaøowego 90 V )VRD 30 V> AU VRD 12 V*

Wsp%øczynnik mocy dla 100: 0,99

Sprawno&' dla 100: )MMA* 84:

Elektrody otulone ù 1,5±4 mm

Wymiary zewn"trzne dø. x sz. x wys. 361 x 139 x 267 mm

Masa )z kablem zasilaj!cym* 5,85 kg

Klasa kompatybilno&ci elektromagnetycznej A

Norma IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12

Minarc Evo 140 AU? 61002140AU

Minarc Evo 180 61002180

Minarc Evo 180 AU? 61002180AU

Minarc Evo 180 )Dania*? 61002180DK

Minarc Evo 180 VRD 61002180VRD

Kabel masy i zacisk 6184015

Kabel spawalniczy i uchwyt elektrodowy 6184005

Pasek do przenoszenia 9592163

Opcjonalne= Uchwyt TIG TTM15V 4 m 6271432

Elektroniczna przyøbica spawalnicza BETA 90X 9873047

R"czny moduø zdalnego sterowania R10 5 m 6185409

? Model z oznaczeniem AU jest przeznaczony na rynki australijski  
i nowozelandzki. Model z oznaczeniem DK jest przeznaczony na rynek du(ski. Urz!dzenia te s! 
wyposa$one w r%$ne wtyczki.

Du%y i czytelny wy#wietlacz parametr&w 

W zestawie z urz!dzeniem Minarc Evo 180 
jest uchwyt elektrodowy i komplet kabli.
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Minarc 220

CCPhase

1

Mocny, przeno&ny i 
kompaktowy

Minarc 220 to tr%jfazowe @r%døo zasilania 220 A DC do spawania MMA, kt%re dzi"ki 
kompaktowym rozmiarom idealnie nadaje si" dla spawaczy w ci!gøym ruchu. 

Doskonaøa charakterystyka dla wszystkich rodzaj%w elektrod MMA. Funkcja zajarzania 
TIG TouchArc w poø!czeniu z uchwytem TIG 220 GV, umo$liwia jako&ciowe spawanie 
TIG DC. Dla obu metod spawania MMA i TIG, mo$liwe jest podø!czenie zdalnego ste-
rowania R10 lub instalowanego na uchwycie sterowania RTC10.  

Minarc 220

Dla spawaczy pracuj!cych w  
terenie

 W skr"cie
· Doskonaøe wøasno!ci øuku i%pewne 

zajarzenia
· Du#a moc i%wysoki wsp$øczynnik 

obci&#alno!ci w niewielkiej 
obudowie

· Kompletne zestawy gotowe do 
spawania

Zastosowania
· Produkcja metalowa
· Budownictwo
· Rolnictwo
· Naprawa i konserwacja
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Dane techniczne

Dane do zam"wienia

Minarc!220!z!kablem!spawalniczym!i!masy!oraz!kablem!zasilaj&cym 6102220

Akcesoria

Kabel masy 6184211

Kabel spawalniczy 6184201

Paski do przenoszenia 9592162

Przygotowanie urz!dzenia Minarc 220 do 
pracy jest niezwykle proste. Mo%liwo#' wy-
boru rodzaju elektrody zapewnia najwy%sz! 
jako#' spoiny. a dodatkowo dzi"ki opcji zdal-
nego sterowania mo%na w trakcie spawania 
dokonywa' precyzyjnych zmian nat"%enia 
pr!du spawania.  

Doskonaøe wøasno#ci øuku, du%a moc i nie-
wielkie rozmiary sprawiaj!, %e Minarc 220 to 
idealne rozwi!zanie dla warsztat&w zajmu-
j!cych si" napraw! ci"%kiego sprz"tu.

Minarc!220

Napi"cie zasilania 3~, 50/60 Hz  400 V -20:¼;15:

Moc znamionowa MMA 35: 220 A

100: 150 A

Pr!d maks. 40<C MMA 35 : 220 A / 28,8 V

60 : 170 A / 26,8 V

100 : 150 A / 26,0 V

TIG 35 : 220 A / 18,8 V

60 : 180A / 17,2 V

100 : 160 A / 16,4 V

Kabel zasilaj!cy H07RN-F 4G1.5 )5 m*

Zabezpieczenie zwøoczne 10 A 

Zakres parametr%w spawania MMA 10 A / 20,4 V ± 220 A / 28,8 V

TIG 10 A / 10,4 V ± 220 A / 18,8 V

Napi"cie biegu jaøowego 85 V )30 V/VRD*

Wsp%øczynnik mocy dla pr!du maks. MMA 0,91 )TIG 0,92*

Sprawno&' dla pr!du maks. 0,86 )TIG 0,80*

Elektroda otulona ù 1,5±5,0 mm

Wymiary zewn"trzne dø. x sz. x wys. 400 Q 180 Q 340 mm

Masa 9,2 kg

Minarc 220 do spawania MMA w terenie.
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Master MLS
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3

Wysoka jako&' spawania  
MMA

Urz!dzenia Master MLS s! najlepszym wyborem dla profesjonalnego spawania 
MMA. Oba dost"pne @r%døa zasilaj!ce o pr!dzie spawania 250 A lub 350 A mog! by' 
wyposa$one w podstawowy panel sterowania MEL lub zaawansowany panel MEX, 
gwarantuj!c najwy$sz! jako&' spawania w ka$dych warunkach. Wysoki cykl pracy 
40: pozwala sprawnie wykonywa' zadania, a#zwarta i#lekka konstrukcja znacznie uøa-
twia przemieszczanie.

Panele sterowania MEL i$MEX zawieraj! wszystkie niezb%dne funkcje potrzeb-
ne do wysokiej jako&ci spawania MMA. Panel MEL posiada du$y, czytelny wy&wie-
tlacz, a#dost"pne w nim funkcje to mi"dzy innymi wyb%r metody spawania )MMA 
lub podstawowe TIG* oraz kontrola gor!cego startu i#ci&nienia øuku, jak r%wnie$ mo$-
liwo&' zdalnego sterowania. Panel MEX oferuje bardziej zr%$nicowany zestaw funkcji, 
w tym= elektroniczny wyb%r typu elektrody, tryby $øobienia i#spawania øukiem przery-
wanym oraz funkcj" kanaø%w pami"ci. Zaawansowana funkcja TouchArc umo$liwia 
jako&ciowe spawanie TIG DC.

Master MLS 2500/3500

 W skr"cie
· Zaprojektowane specjalnie do 

spawania MMA
· Kompaktowe i przeno!ne
· R$#ne panele sterowania do 

r$#nych zastosowa(
· Spawanie wszystkimi rodzajami 

elektrod
· Spawanie metodami MMA i%TIG
· Bezproblemowa praca podczas 

zasilania z%agregatu

Zastosowania
· Prace monta#owe i terenowe
· Naprawa i konserwacja
· Przemysø chemiczny i przetw$rczy
· Przemysø stoczniowy i o)shore

Doskonaøa kontrola øuku, wytrzymaøa 
konstrukcja
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Dane techniczne

Master!MLS' 2500 3500

Napi"cie zasilania 3~, 50/60 Hz 400 V )-15¼;20:* 400 V )-15¼;20:*

Moc znamionowa dla  
maks. nat"$eniu pr!du

MMA 9,4 kVA 15 kVA

TIG 8,4 kVA 13,8 kVA

Zabezpieczenie zwøoczne 10 A 16 A

Pr!d maks. )40Ê C* 40: 250 A / 30 V )300 A / 22 V 
TIG*

350 A / 34 V )400 A / 26 V  
TIG*

60 :  205 A / 28,2 V      285 A / 31,4 V

100: 160 A / 26,4 V 220 A / 28,8 V

Zakres parametr%w  
spawania

MMA 10 A / 20,5 V ¼ 250 A / 30 V 10 A / 20,5 V ¼ 350 A / 34 V

TIG 5 A / 10 V ¼ 300 A / 22 V 5 A / 10 V ¼ 400 A / 26 V

Napi"cie biegu jaøowego 80 V 80 V

Wsp%øczynnik mocy dla 100: 0,95 0,95

Sprawno&' dla 100: 86: 86:

Elektroda otulona ù 1,5¼5,0 mm 1,5¼6,0 mm

Wymiary zewn"trzne dø. x sz. x wys. 500 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm

Masa 20 kg 21 kg

Master!MLS'!2500 6104250

Kabel spawalniczy 35 mmY 5 m 6184301

Kabel masy 35 mmY 5 m 6184311

Wtyczka zasilania 16 A 5 biegun%w 9770812

Master!MLS'!3500 6104350

Master MLS[ 3500 VRD 6104350C1

Kabel spawalniczy 50 mmY 5 m 6184501

Kabel masy 50 mmY 5 m 6184511

Wtyczka zasilania 16 A 5 biegun%w 9770812

Panele!sterowania

MEL 6106000

MEX 6106010

Dane do zam"wienia

Wersje Master MLS

MEL

MEX

Na zdj"ciu urz!dzenie Master MLS z(podwo-
ziem dwukoøowym T100.

Urz!dzenie Master MLS zostaøo zaprojektowane my#l! o profesjonalnych zastosowaniach w 
trudnych warunkach.
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Master S

Master S 400/500
Moc, wydajno&' i wysoka jako&' 

· Mocne

· Kompaktowe

· Przeno!ne

· Niezawodne

· èatwa obsøuga

Kr%l prac terenowych
'r"døa zasilania Master S MMA stworzono z my&l! o zastosowaniach profesjo-
nalnych. Wyr%$niaj! si" one zwart!, wytrzymaø! konstrukcj!, øatwo&ci! przenoszenia 
i optymaln! sprawno&ci! energetyczn!. To doskonaøe rozwi!zanie do wymagaj!cych 
prac spawalniczych, gdzie wa$ne s! prostota u$ytkowania, niezawodno&' i trwaøo&'. 

·  Przeno&ne @r%døo zasilania MMA o du$ej mocy do zakøad%w produkcyjnych  
i prac w terenie

·  Dost"pne modele do wszystkich typ%w elektrod, tak$e celulozowych

· Wysoka wydajno&' przy 400/500 A 60: 

·  Wytrzymaøa konstrukcja na potrzeby prac wykonywanych w trudnych warunkach.
 
\r%døa zasilania Master S powstaøy przede wszystkim z my&l! o prostocie u$ytkowa-
nia i doskonaøym spawaniu. Te urz!dzenia o wysokiej mocy ± 400 A lub 500 A ± nie 
tylko pozwalaj! wykonywa' wysokiej jako&ci spoiny, ale s! tak$e niezwykle øatwe w 
obsøudze. Mog! by' zasilane z sieci lub agregatu pr!dotw%rczego i posiadaj! wyso-
k! tolerancj" na zmiany napi"cia zasilaj!cego. Wbudowany ukøad redukcji napi"cia 
)VRD* zwi"ksza bezpiecze(stwo pracy. To wszystko zamkni"te jest w zwartej i lekkiej 
obudowie, kt%ra znacznie uøatwia transport i przechowywanie.

MMA
i!TIG

Energy e•cient

Funkcje specjalne 

· Gor!cy start i$regulacja ci&nie-
nia øuku, kt%re optymalizuj! za-
jarzenie i#sterowanie øukiem przy 
r%$nych typach elektrod, zapew-
niaj! zawsze doskonaø! i#stabiln! 
kontrol" jeziorka spawalniczego

· Funkcja antyprzyklejeniowa 
odcina zasilanie i chroni elek-
trod", je&li w trakcie spawania 
zacznie przywiera' do spawane-
go materiaøu

· Zajarzenie kontaktowe )Lift TIG* 
podczas spawania TIG DC

· (øobienie elektropowietrzne

· Nadrz%dne )r"døo zasilania 
CC/CV do podajnik%w Kemppi z 
wykrywaniem napi"cia i przysta-
wek TIG

62



63

Czytelny i øatwy w obsøudze interfejs, wypo-
sa%ony w wy#wietlacz LCD i potencjometry 
søu%!ce do regulacji parametr&w dynamiki 
øuku i gor!cego startu. 

Aby u%y' zdalnego sterowania R11-T, wy-
starczy dotkn!' elektrody

R10

 Dane do zam"wienia

Dane techniczne

Master S

Master S 400 6321400

Master S 500 6321500

Master S 400 Cel z funkcj! spawania elektrod! celulozow! 632140001

Master S 500 Cel z funkcj! spawania elektrod! celulozow! 632150001

Master S 500 offshore Do skrajnych warunk%w 6321500C1

Master S 400 AU?    6321400AU

Master S 500 AU?    6321500AU

Kabel spawalniczy 50 mmY, 5 m 6184501

50 mmY, 10 m 6184502

70 mmY, 5 m 6184701

70 mmY, 10 m 6184702

Kabel masy 50 mmY, 5 m 6184511

50 mmY, 10 m 6184512

70 mmY, 5 m 6184711

70 mmY, 10 m 6184712

Zdalne sterowanie R10 5 m 6185409

10 m 618540901

Bezprzewodowe zdalne sterowanie R11-T 6185442

Prowadnice SP007023

Master S 400 S 500

Napi"cie zasilania 3~ 50/60 Hz 380±440 V )od -10: 
do ;10:*

380±440 V )od -10: do 
;10:*

Moc znamionowa przy maks. 
nat"$eniu pr!du

60: 20 kVA 26 kVA

Zabezpieczenie zwøoczne 25 A 35#A

Pr!d maks. przy 40<C )MMA* 60: 400#A / 36#V 500#A / 40#V 

100: 310 A / 32,4 V 390 A / 35,6 V

Pr!d maks. przy 40<C )TIG* 60: 400#A / 26#V 500#V / 30 V 

100: 310 A / 22,4 V 390 A / 25,6 V 

Maks. napi"cie spawania 400#A / 48#V 500#V / 46 V

Napi"cie biegu jaøowego 55±65 V 55±65 V

Elektrody otulone ù 1,6±6,0 mm ù 1,6±7,0 mm

Regulacja pr!du spawania bezstopniowa bezstopniowa

Wsp%øczynnik mocy dla 100: 0,90 0,90

Sprawno&' dla 100: 0,89 0,89

Stopie( ochrony IP23S IP23S

Zakres temperatur pracy od -20<C do ;50<C od -20<C do ;50<C

Klasa elektromagnetyczna A A

Wymiary zewn"trzne dø. x sz. x wys. 570 x 270 x 340 mm 570 x 270 x 340 mm

Masa )bez kabli* 20,5 kg 23,5 kg

? Model z oznaczeniem AU jest przeznaczony na rynki australijski i nowozelandzki.  
Urz!dzenia te s! wyposa$one w r%$ne wtyczki.
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KempGouge

Energy e•cient

Hz
50/60

CCPhase

3

Mobilna moc do  
przemysøowego  
$øobienia  
elektropowietrznego

Urz!dzenie KempGouge zapewnia 800 A pr!du #øobienia w cyklu pracy 50*. 
Oprogramowanie urz!dzenia zostaøo opracowane specjalnie z my&l! o $øobieniu elek-
tropowietrznym, co przekøada si" na optymalne wøa&ciwo&ci pracy i niski poziom ha-
øasu. Zestaw obejmuje @r%døo zasilaj!ce, panel sterowania i podwozie dla øatwiejszego 
przemieszczania. Urz!dzenie KempGouge umo$liwia usuwanie grani i wadliwych 
spoin, przygotowanie rowk%w spawalniczych, ci"cie metali, wycinanie otwor%w, 
czyszczenie odlew%w i usuwanie nadmiaru metalu.

KempGouge ARC 800 zapewnia wydajne i$wygodne #øobienie. Po dodaniu opcjo-
nalnego zdalnego sterowania R10 mo$na nastawia' pr!d $øobienia bezpo&rednio ze 
stanowiska pracy, bez konieczno&ci chodzenia od obrabianego obiektu do @r%døa 
pr!du w celu skorygowania parametr%w. Specjalnie zaprojektowany dla urz!dzenia 
KempGouge uchwyt elektrodowy GT4000 umo$liwia u$ywanie zar%wno okr!gøych, 
jak i#pøaskich elektrod do $øobienia. Ci&nienie powietrza $øobi!cego mo$na regulowa' 
wygodnym pokr"tøem na uchwycie.

KempGouge!ARC 800

 W skr"cie
· Zaprojektowane specjalnie do 

#øobienia elektropowietrznego
· Wyj&tkowa wydajno!" 

energetyczna
· Kompaktowe i øatwe do 

przenoszenia
· Nastawianie pr&du z panelu lub 

zdalnego sterowania

Zastosowania
· Przemysø stoczniowy
· Produkcja element$w metalowych
· Hutnictwo

Specjalista od #øobienia pod du$ym 
obci!$eniem
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Dane techniczne

KempGouge'!ARC!800

Napi"cie zasilania 3~, 50/60 Hz 400 V -15¼;20:

Moc znamionowa dla maks. nat"$eniu pr!du 50: 44 kVA

Pr!d maks. 50: 800 A / 44 V 

100: 600 A / 44 V

Zabezpieczenie zwøoczne  63 A

Zakres parametr%w spawania 20 A / 20 V ¼ 800 A / 44 V

Kabel zasilaj!cy H07RN-F 4G16 )16 mm*

Napi"cie biegu jaøowego 50 V

Wsp%øczynnik mocy dla 100: 0,9

Sprawno&' dla 100: 0,90

Wymiary zewn"trzne dø. x sz. x wys. 700 x 660 x 1400 mm

Masa wraz z podwoziem 115 kg

(r døa!zasilania!)Nie!zawiera!kabla!zasilaj&cego*

KempGouge ARC 800 )wraz z podwoziem* 6284000

Kabel!zasilaj&cy

4X16MM2  5m W000869 

4X16MM2  10m W003408

Uchwyt!elektrodowy!do!"øobienia

GT 4000 z kablem 2,1 m 6285400

Zdalne!sterowania

R10 5 m 6185409

R10 10 m 618540901

Przedøu$acz do zdalnego sterowania R10 10 m 6185481

Dane do zam"wienia

Specjalnie zaprojektowany dla urz!dzenia 
KempGouge uchwyt elektrodowy GT4000 
umo%liwia u%ywanie zar&wno okr!gøych, 
jak i(pøaskich elektrod do %øobienia. 

KempGouge ARC 800 pozwala szybko, skutecznie i bez-
piecznie:
· Usuwa" !cieg graniowy;
· Usuwa" wadliwe spoiny i p'kni'cia;
· Przygotowywa" rowki spawalnicze;
· Ci&" metale;
· Wypala" otwory.

Urz!dzenie KempGouge ARC 800 mo%na 
wyposa%y' w zdalne sterowanie R10, kt&re 
umo%liwia korygowanie nastaw pr!du bez-
po#rednio ze stanowiska pracy. 

KempGouge ARC 800 sprawia, %e %øobienie elektropowietrzne staje si" naprawd" proste.

Przeno#ne )r&døo zasilania o wyj!tkowo 
du%ej mocy, przeznaczone do r&%norod-
nych prac wymagaj!cych %øobienia i ci"cia 
metali.
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